
OVERMAX ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ
CAMROAD MIRROR 2.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ευχαριστούμε που προτιμήσατε την Overmax.

Συνιστούμε να διαβάσετε ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο, για να αξιοποιήσετε 
πλήρως και με ασφάλεια τις δυνατότητες της συσκευής σας.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν προχωρήσετε στη 
χρήση της συσκευής, και ακολουθήστε τις οδηγίες.

- Μην εκθέσετε τη συσκευή σε χτυπήματα, σκόνη ή υπερβολικά υψηλές 
θερμοκρασίες.

- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή διαβρωτικά καθαριστικά.

- Κρατήστε τη συσκευή καθαρή και χωρίς σκόνη.

- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Οποιαδήποτε επισκευή και επιδιόρθωση 
πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό και υγρασία.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη όσο δεν την χρησιμοποιείτε.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν παρουσιάζει οποιεσδήποτε ενδείξεις 
ζημίας, παραμόρφωσης, αστοχίας κτλ.

- Η συσκευή προορίζεται αυστηρά και μόνο για χρήση αυτοκινήτου.

- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

- Μη χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα/υγρά χέρια.

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί σε εύρος θερμοκρασίας από 0 έως 40
βαθμούς Κελσίου, και υγρασία από 10% έως 80%. Λειτουργία εκτός αυτών των ορίων, 
καθώς και απότομες εναλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας μπορεί να οδηγήσουν σε 
σοβαρή βλάβη της συσκευής, βραχυκύκλωμα κτλ.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή την ώρα της οδήγησης. 



ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

1. Κουμπί on/off – για το άνοιγμα και το κλείσιμο της συσκευής.
2. Μενού ρυθμίσεων
3. Κύριο μενού / επιλογή Mode (εγγραφή video/λήψη φωτογραφιών/browsing αρχείων)
4. Κουμπί Down – για πλοήγηση στο κύριο μενού
5. Κουμπί Up – για πλοήγηση στο κύριο μενού
6. Κουμπί επιβεβαίωσης επιλογής (ΟΚ)
7. Θύρα κάρτας μνήμης
8. Θύρα AV για οπίσθια κάμερα
9. Θύρα mini USB για παροχή ρεύματος
10. Κουμπί reset
11. Ηχείο
12. Εμπρόσθια κάμερα



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

On/Off: Για το άνοιγμα/κλείσιμο της συσκευής.

Κουμπί ρυθμίσεων: Πατήστε αυτό το κουμπί όσο η συσκευή είναι σε sleep mode για να 
μπείτε στο μενού ρυθμίσεων.

Κουμπί Μενού (Μ): Πατήστε αυτό το κουμπί για να μπείτε στο κύριο μενού και να 
επιλέξετε λειτουργία (εγγραφή βίντεο/λήψη φωτογραφιών/browsing αρχείων).

Κουμπί Down: Πατήστε αυτό το κουμπί για να περιηγηθείτε στο κύριο μενού. Όσο είστε 
σε λειτουργία εγγραφής, πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε μεταξύ μπροστά/πίσω 
κάμερας.

Κουμπί Up: Πατήστε αυτό το κουμπί για να περιηγηθείτε στο κύριο μενού. Όσο είστε σε 
λειτουργία εγγραφής, πατήστε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε/κλείσετε το μικρόφωνο. 
Εάν το εικονίδιο του μικροφώνου εμφανίζεται διαγραμμένο, η εγγραφή ήχου είναι 
απενεργοποιημένη.

Κουμπί ΟΚ: Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή/ενέργειά σας.

Όσο είστε σε λειτουργία εγγραφής βίντεο: Πατήστε αυτό το κουμπί για να σταματήσει η 
τρέχουσα εγγραφή. Ξαναπατήστε το για να ξεκινήσει μια καινούργια.

Όσο είστε σε λειτουργία λήψης φωτογραφιών: Πατήστε το κουμπί για να τραβήξετε μια 
φωτογραφία.

Όσο είστε σε λειτουργία browsing: Πατήστε το κουμπί για αρχίσει η αναπαραγωγή του 
αρχείου που έχετε επιλέξει.

Κουμπί Reset: Πατήστε αυτό το κουμπί για να επανεκκινήσετε τη συσκευή εάν έχει 
κολλήσει/παγώσει.

Σημείωση: Πέρα από τα κουμπιά, όλες οι λειτουργίες είναι προσβάσιμες απ' ευθείας από 
την οθόνη αφής.



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Σημείωση: Πριν προχωρήσετε περαιτέρω, βεβαιωθείτε ότι η μηχανή του οχήματος είναι
σβηστή.  

Αφού τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη θύρα (TF), εγκαταστήστε την 
κάμερα στον καθρέφτη του αυτοκινήτου και συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή του 
αναπτήρα του οχήματος, με το mini USB στην κάμερα. 

Μπορείτε να συνδέσετε την οπίσθια κάμερα στη θύρα AV-IN. Η οπίσθια κάμερα έχει 
επίσης ένα επιπλέον καλώδιο (κόκκινο) που πρέπει να συνδεθεί στην παροχή των φώτων 
οπισθοπορείας (+12V).  

Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, αφού βάλετε την όπισθεν, η οθόνη θα δείξει την άποψη 
της πίσω κάμερας. Ρυθμίστε την κάμερα ώστε η εικόνα να έρθει στη σωστή θέση. 

Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε το αυτοκίνητο. Η κάμερα θα αρχίσει να λειτουργεί, και να 
εγγράφει αυτόματα.

ΕΓΓΥΗΣΗ



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗΣ

Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, όλα τα εικονίδια εμφανίζονται στο δεξί μέρος 
της οθόνης. 

1. Κατάσταση μπαταρίας: Δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας. Το εικονίδιο 
φόρτισης σημαίνει ότι η μπαταρία φορτίζει. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, το εικονίδιο θα
αλλάξει σε μια πλήρη μπαταρία.

2. Λειτουργία νυκτός: Χρησιμοποιείται για να φωτίζει την εικόνα και τα χρώματα σε
συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

3. Κλείδωμα αρχείου: Το λουκέτο με κόκκινη ένδειξη σημαίνει ότι το συγκεκριμένο 
αρχείο είναι αφαλισμένο και δεν μπορεί να διαγραφεί.

4. Λειτουργία εγγραφής: Πατήστε για να ξεκινήσετε/σταματήσετε την εγγραφή 
βίντεο. Το λευκό εικονίδιο σημαίνει ότι δεν γίνεται εγγραφή, ενώ το κόκκινο που 
αναβοσβήνει σημαίνει ότι γίνεται εγγραφή.

5. Εγγραφή ήχου: Ενεργοποιεί/Απαενεργοποιεί την εγγραφή ήχου.

6. Εικόνα κάμερας: Εναλάσσει την εικόνα ανάμεσα στην εμπρόσθια και την οπίσθια
κάμερα (ή και τις 2 ταυτόχρονα).

7. Κουμπί επιστροφής: Επιστροφή στο κύριο μενού.



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

Σημείωση: Μην αλλάζετε ρυθμίσεις ενόσω οδηγείτε, καθότι αυτό μπορεί να σας 
αποσπάσει την προσοχή και να οδηγήσει ενδεχομένως σε ατύχημα. 

1. Ρυθμίσεις Βίντεο. 

- Ανάλυση: Επιλογή της ανάλυσης για την εμπρόσθια κάμερα, ανάμεσα σε 1080FHD και 
720P. Η οπίσθια κάμερα έχει σταθερή ανάλυση 480P. 

- Επαναλαμβανόμενη εγγραφή: Όταν η κάρτα μνήμης γεμίσει, οι παλαιότερες εγγραφές 
θα σβηστούν και θα αντικατασταθούν από τις νεότερες. Η διάρκεια των εγγραφών είναι 
1/2/3/5 λεπτά. Εάν η λειτουργία δεν είναι ενεργή, η κάμερα αποθηκεύει πεντάλεπτες 
εγγραφές έως ότου γεμίσει η κάρτα.

- Έκθεση: Ρύθμιση της έκθεσης.

- Εντοπισμός κίνησης: Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, η κάμερα αρχίζει να εγγράφει όταν 
εντοπίσει κίνηση, και σταματάει όταν δεν υπάρχει πλέον κίνηση.

- Εγγραφή ήχου: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της εγγραφής ήχου.

- Ένδειξη ώρας (time stamp): Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της ένδειξης ώρας στην 
εγγραφή.

- Αισθητήρας σύγκρουσης: Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιημένη, όποτε υπάρχει 
υπερφόρτωση (έντονες δονήσεις, σύγκρουση κτλ), το συγκεκριμένο αρχείο εγγραφής 
αφαλίζεται ώστε να μην μπορεί να διαγραφεί. Μπορείτε να επιλέξετε επίπεδο 
ευαισθησίας: χαμηλό, μεσαίο, υψηλό.

- Λειτουργία παρκαρίσματος: Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή και η κάμερα 
απενεργοποιημένη, και υπάρχει υπερφόρτωση (έντονες δονήσεις, σύγκρουση κτλ), η 
κάμερα θα ενεργοποιηθεί και θα αρχίσει να γράφει. Μπορείτε να επιλέξετε επίπεδο 
ευαισθησίας: χαμηλό, μεσαίο, υψηλό.

2. Ρυθμίσεις Φωτογραφίας. 

- Ανάλυση: Μπορείτε να επιλέξετε την ανάλυση για τις φωτογραφίες σας, από 12 Mpx 
(4032 x 3024) έως VGA (640 x 480).

- Ποιότητα: Μπορείτε να επιλέξετε την ποιότητα των φωτογραφιών σας 
(οικονομική/κανονική/καθαρή).

- Οξύτητα: Επιλέξτε τηω οξύτητα των φωτογραφιών σας (απαλή/κανονική/έντονη).

- Ισορροπία λευκού: Επιλογή διαβάθμισης (auto/cloudy/fluorescent/daylight/wolfram).



- ISO: Επιλογή ISO (Auto/100/200).

- Έκθεση: Ρύθμιση της έκθεσης.

- Ημερομηνία: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της ένδειξης ώρας και ημερομηνίας στις 
φωτογραφίες.

3. Επιλογές

- Λειτουργία νυκτός: Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί τη λειτουργία νυκτός.

- Αυτόματη απενεργοποίηση: Η κάμερα θα σβήσει αυτόματα μετά τον ορισμένο χρόνο, 
και εφόσον δεν είναι σε λειτουργία εγγραφής.

- Προφύλαξη οθόνης: Επιλογή του χρονικού διαστήματος μετά από το οποίο η οθόνη θα 
σβήσει. Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία εγγραφής.

- Ήχοι interface: Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί τους ήχους του περιβάλλοντος χρήστη (user 
interface).

- Γλώσσα: Επιλογή γλώσσας.

- Συχνότητα: Επιλογή συχνότητας (50 Hz / 60 Hz).

- Ένταση ήχου: Ρύθμιση της έντασης ήχου.

- Format: Κάνει format στην κάρτα μνήμης (αφού ζητηθεί επιβεβαίωση).

- Προκαθορισμένες ρυθμίσεις: Επιστρέφει την κάμερα στις προκαθορισμένες ρυθμίσεις 
(αφού ζητηθεί επιβεβαίωση).

- Ημερομηνία/ώρα: Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας.

- Έκδοση: Έκδοση του λογισμικού της κάμερας.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η κατασκευάστρια εταιρεία BrandLineGroup Sp. zo.o δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το 
παρόν προϊόν

Camroad Mirror 2.0 

συμμορφώνεται πλήρως με τις παρακάτω κοινοτικές οδηγίες:

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

EN 61000-6-1:2007

2011/65/EU

2013/56/EU

IEC 62321:2013


